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 水库与大坝
一.修建水库的目的------解决降水季节分配不均的问题。
二.水库修建的区位条件分析
1．自然条件
（1）气候：降水丰富、气候湿润的山区，河流多，水量大。

（2）地形：①分布在地形起伏、山高谷深、河流众多、落差大、峡谷多的山地、高原、丘陵等山区。

②具体选址在河流“口袋形”山谷或“狭长形”峡谷。洼地宽大，蓄水量大，建坝工程量小，投资少，安全可靠。

③在落差大、峡谷多的干支流上，可以采取梯级开发方法，建造多层水电站，提高水能利用率。

（3）地质：岩石土层坚实牢固，无断层、石灰岩及其溶洞。

（4）河流：①水库蓄水量同大坝上游分水岭以内的流域面积、径流量呈正相关。②径流量变化、含沙量、有无凌汛对水库作用、安全影响大。③大江截流工程是建设大坝的基础，应该选择在库区上游降水量最少、流量最小的季节，这时流水对工程车倒入江中的石头冲击力小，围堵容易。

2．社会经济技术条件
（1）科技：水库建设投资较大，技术要求较高，确保水利工程的效率和安全。
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（2）经济：水力资源丰富、人口密集、经济发达、用电量大，更有利于水电事业发展。随着超高压输电技术提高和全国供电网络系统建成，水电站可以在一定程度上远离用电地区。水库尽可能少淹没城镇村庄、良田道路，减少损失，降低成本。

（3）交通：水库建造所需大量材料、设备需要交通运输支持。

例题1.读图完成1～2题。
1．图中①②③④附近河水流速最快的是（    ）
A. ①        B. ②  C. ③         D. ④
2．在图示区域内拟建一座小型水库，设计堤高13m。若仅考虑地形因素，最适宜建堤的坝顶长度约（    ）
A.15m       B.40m C.65m       D.90m
【答案】1.C  2.B
【解析】1.题考查等高线图上坡度大小的判读。①②③④四处中，③处等高线最密集，因此③处坡度最大，水流速度最快。故答案为C。

2.题考查等高线图的实际应用。堤坝应该建在“口袋”状地形的出口处，也就是①②之间等高线弯曲最明显处。设计堤高13m，堤坝顶部的海拔约为55米左右，用直线比例尺可以直接量算其坝顶长度约40米左右。故答案为Ｂ。
三.修建水库的利弊：

（1）有利：防洪抗旱、发电、灌溉、航运、养殖、旅游、供水、调节径流、调节当地气候等。

（2）弊端：①增加库区地震、地质灾害发生的频率；②影响鱼类的洄游产卵；③水库泥沙不断淤积，水质下降；④库区地下水位上升，蒸发加剧，导致库区的土地盐碱化；⑤淹没上游的田地，当地居民被迫搬迁；⑥河流流速减慢，下游河道沉积减少，入海口受海浪侵蚀严重，海岸线后退。
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四.蓄清排浑：

“蓄清排浑”是水库的一种运用方式，是水库为了减少库区泥沙沉积，保证库容量并蓄水的一种措施。在我国大多在汛期7～9月排浑，汛后10月～11月蓄清。

蓄清期通俗的讲是指水库的水不出不进，相对而言将水自然澄清的一个时期，主要是在降水较少的季节，少水，或无水进入水库，有利于水库的蓄清。（蓄水期是指只进不出，让水分越积越多的一个过程。）
排浑期指的是开闸放水，把浑浊的水排放出去，引进新的水源，以保证水质的时期。
“三峡水库上游来水量和来沙量在年内分配是很不均匀的，每年主汛期7～9月的来水量和来沙量分别占全年的52.3%和78.2%。根据这一来水来沙特点，每年汛期水库水位保持在防洪限制水位145米运行，在汛期流量和沙量较大时，利用排沙泄洪孔尽量泄洪排沙使含沙量较大的洪水(俗称为浑水)能够顺畅地排至下游；汛后水中的含沙量小了，变清了，10月份水库开始蓄水，11月末蓄到正常蓄水位175米，以充分发挥发电与航运效益。三峡水库汛期排出"浑水"(实际上是排沙)，汛后蓄满"清水"，这种运用方式就叫做"蓄清排浑”。
例题2： 河床的冲淤过程主要取决于河流的含沙量和输沙能力的对比关系。三峡大坝蓄水后对下游荆江河段河床的冲淤过程产生了明显影响。宜昌站和螺山站分别是荆江河段上游和下游的两个水文监测站，图3为两站在三峡大坝蓄水前后的含沙量变化过程图。据此完成下题。
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1.据图判断，三峡大坝蓄水前荆江河段

A.丰水期冲刷，枯水期淤积    B.丰水期冲刷，枯水期冲刷

C.丰水期淤积，枯水期冲刷    D.丰水期淤积，枯水期淤积

2.三峡大坝蓄水后，荆江河段

A.水位上升    B.河床加深    C.流速减慢    D.洪涝加剧

[image: image8.png]


【答案】1.C  2.B
【解析】

1.本题考查三峡大坝蓄水前后对下游河道流水作用的影响。据图可知，蓄水前，不同季节宜昌站与螺山站含沙量大小关系差别较大，尤其是6-10月丰水期，宜昌站（上游）含沙量大于螺山站（下游），含沙量流经荆江河段下降，说明泥沙在荆江河段发生淤积；枯水期10月至次年五月，宜昌站含沙量小于螺山站，流经荆江河段含沙量增加，说明在荆江河段河床被冲刷，导致河流含沙量增加。故本题正确选项为C。

2.本题考查大坝建成的影响。由图中四条曲线对比可知，蓄水后整体含沙量下降，而且螺山站（下游）含沙量始终大于宜昌站（上游），说明荆江河段河床全年被冲刷，河床加深、泄洪能力增强，所以B正确，D错误。大坝修建起到调蓄作用，会造成枯水期水位上升，丰水期水位下降 ，A错误，流速快慢主要取决于河流落差，三峡大坝蓄水抬高水位，增加河流比降，流速加快，C错误。

例题3：潼关高程指黄河河水在流经潼关时，断面洪水每秒流量达1000立方米时的相应水位。历史上其冲淤变化一直有“黄淤渭冲”之说，即当潼关洪峰以黄河(小北干流河段)来水为主时淤积抬升，当以渭河来水为主时冲刷下降。1974年以来，三门峡水库一直采取“蓄清排浑”方式(非汛期蓄水，汛期洪峰来临之前放水)运行。近年来潼关高程总体抬升，对渭河和黄河流域产生较大影响。图为潼关位置示意图。

[image: image9.png]


1.形成“黄淤渭冲”现象的主要原因是

A．流量不同   B．流速不同   

C. 来沙量不同  D．泥沙粒径不同
2.三门峡水库“蓄清排浑”对潼关高程变化的影响是

A．汛期抬升，非汛期下降  B．汛期下降，非汛期下降C．汛期抬升，非汛期抬升 D．汛期下降，非汛期抬升
3.近年来潼关高程抬升会导致

A．黄河三角洲面积增速加快 

B．小北干流河段含沙量加大
C．渭河洪涝灾害加剧      

D．三门峡水库容量增加
【答案】1.B    2.D    3.C
【解析】1. 河床的冲淤变化反映该河段流水侵蚀和堆积作用的强弱对比。当河流流量大、流速快时，流水侵蚀作用大于堆积作用，河床被冲刷下降，反之，则淤积抬升。由材料可知，“黄淤渭冲”是因潼关洪峰的来水不同而引起的，潼关洪峰来水无论是黄河还是渭河，流量都很大。黄河（小北干流）来水需经过约90°的转弯到达潼关，流水转弯，能量被消耗，到达潼关时，流速减慢，泥沙易沉积；渭河来水造成潼关洪峰时，流速快，含沙量大，浑水侵蚀能力强，河床被冲刷下降。河流流量是指单位时间里，通过某过水断面（河流横断面）水的体积，流量等于流速与过水断面面积的乘积。即使流量相同，由于过水断面面积不固定，流速也会有快有慢，而流速快慢直接影响流水的堆积作用强弱，故选B。

2. 由材料可知，三门峡水库“蓄清排浑”是指非汛期蓄水，汛期洪峰来临之前放水。因为三门峡水库地处潼关的下游方向，当三门峡水库非汛期蓄水时，水位上升，使得潼关处河水下泄受阻，流速减慢，泥沙淤积，潼关高程抬升；当三门峡水库汛期放水时，潼关处河水流速快，侵蚀搬运能力强，河床被冲刷下降，潼关高程下降。故选D。

3. 潼关高程抬升，不利于渭河水和沙的下泄，使得渭河洪涝灾害加剧；潼关高程抬升，也不利于小北干流河水下泄，使其流速减慢，泥沙易沉积，排除B；受潼关高程抬升和三门峡水库的影响，到达黄河入海口的泥沙会减少，黄河三角洲面积增速减慢；潼关高程抬升，使得潼关段河水与三门峡水库的水位差减小，河水流速减慢，可能会加剧水库淤积，从而使水库容量减少。故选C。

例题4：长江流域某河段受上游水库汛末蓄水、枯水期清水下泄的影响，导致枯水期最低水位呈下降趋势。下图示意该河段及河段内2个水文站的横断面(河床剖面)。据此完成问题。 

1.造成该河段枯水期径流量增加但最低水位下降的主要原因是
A. 上游水库蓄水  B. 河段蒸发加剧C. 河流下切侵蚀  D. 流域降水减少
2.上游水库建成后，该河段枯水位下降，河段内沉积物颗粒数量和平均粒径的变化分别是
A. 增多   增大   B. 减少   增大 C. 增多   减小   D. 减少   减小
3.该河段枯水期常出现新增浅滩碍航现象，为维持枯水期河流航道的正常运行，可采取的措施是
A. 丰水期放水冲淤，扩展航道宽度B. 流域内植树造林，减少泥沙淤积
C. 跨流域调水入江，增加河流流量D. 加固河漫滩边坡，稳定航道宽度
【答案】1. C    2. B   3. D

【解析】

1、C 本题考查河流的水文特征及学生读图能力，考查学生分析获取地理信息和调动运用地理知识的能力，明确河流的水文特征，从材料中获取有效信息是解题的关键。该河段受上游水库运行、清水下泄影响，2015年河床加深，由于河流下切侵蚀，造成该河段枯水期最低水位下降。ABD错误，C正确。

2、B 本题考查水库建成后，对枯水期河流沉积物的影响，考查学生分析获取地理信息和调动运用地理知识的能力，明确水利工程的作用、影响是解题的关键。水库修建后增加了库区以下河段落差，水流速度加快，侵蚀作用增强，沉积作用减弱，河段内沉积物颗粒数量减少和平均粒径增大。B正确，ACD错误。

3、D 本题考查河流的治理措施，考查学生分析获取地理信息和调动运用地理知识的能力，明确枯水期河道的现状是解题的关键。 解答该题关键是厘清新增浅滩的形成机制：清水下泄使下游河道下蚀加剧，造成河岸(河漫滩边坡)崩塌，新增一些浅滩。因此加固河漫滩边坡，通过约束航道来提高水位，减少因浅滩而造成的碍航现象。丰水期放水冲淤看似合理，但上游建水库后，下游淤积会减少，再有拓展航道宽度，在枯水期的时候会造成水变浅，故此措施不可行；新增浅滩不是流域内水土流失导致的泥沙淤积所致，故植树造林保持水土不可行。ABC错误，D正确。

五、消落带

消落带又称消落区，是河流、湖泊、水库特有的一种现象。它的形成主要有两个原因，一是季节性水位涨落，主要是指季节性水位涨落使被淹没土地周期性出露于水面的区域。此外还包括特殊气候造成的消落带（如干旱导致洞庭湖水位下降）。二是周期性蓄水，主要是在大型水库（如三峡大坝），消落带的形成主要是因为周期性蓄洪或泄洪所导致的水位升降所造成的。

例题5：水库消落带，是指水库周边被淹没的土地周期性地出露于水面的一段干湿交替的特殊区域，也是生物多样性较少的区域。以防洪为首要目的的三峡水库，其最高水位和最低水位相差近30米，消落带面积达400多平方公里。消落带水土流失十分严重，成为库区泥沙淤积的主要来源之一。读图完成下面小题。
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1．关于三峡水库消落带的叙述，正确的是

A．水库消落带区域常年被水淹没

B．水库蓄水、排水导致的水位涨落是形}戊消落带的主要原料

C．受水库的渊节作用，暴雨洪涝和干旱不会影响消落带区域

D．每年形成消落带的面积完全一样

2．关于三峡水库消落带水土流失严重的自然原因不可信的是

A．消落带区域的坡度较大

B．消落带区域的植被较少，保持水土的能力较差

C．消落带区域地壳运动频繁，土壤疏松破碎

D．库区水位的频繁升降对消落带区域土壤的侵蚀作用较强

3．消落带区域的植被

A．不抗旱    B．不适合陆生   C．耐涝    D．既机旱义耐涝

4.结合所学知识分析三峡库区消落带水土流失的原因，并提出治理措施。

【答案】1. B    2. C   3. D

4．原因：消落带有一定的坡度，我国夏季降水丰富，消落带出露面积最大，雨水和坡面径流的冲刷能力强；水位的反复涨落，使消落带上的植被很少，保持水土能力差；反复的干湿交替使土壤结构破坏，易被侵蚀；水库波浪和库区水位的频繁升降，也会使消落带土壤被侵蚀，所以水土流失严重。

措施：建立预防预警监测系统；加强对消落带生态环境管理与规划；大力建设植被生态工程等方面进行治理；大力建设护坡工程

【解析】

1．三峡水库消落带区域周期性出露于水面，A错。水库蓄水、排水导致的水位涨落是形成消落带的主要原因，B对。暴雨洪涝和干旱会影响消落带区域范围，C错。每年降水量有差异，形成消落带的面积不完全一样，D错。

2．三峡水库消落带水土流失严重的自然原因有消落带区域的坡度较大，A可信。消落带区域的植被较少，保持水土的能力较差，B可信。消落带区域地壳稳定，C不可信，选C。库区水位的频繁升降对消落带区域土壤的侵蚀作用较强，D可信。

3．消落带区域的植被周期性被淹没或出露水面，干湿交替明显，既抗旱又耐涝，D对。生长在陆地上，A、B、C错。

点睛：水库消落带，是指水库周边被淹没的土地周期性地出露于水面的一段干湿交替的特殊区域。水库蓄水、排水导致的水位涨落是形成消落带的主要原因。消落带区域的植被较少，保持水土的能力较差。植被既抗旱又耐涝。

4.水土流失问题产生的原因可从气候、地形、土壤、植被等方面进行分析。气候方面，我国夏季降水丰富，是长江的汛期，下游洪灾威胁最严重，三峡水库需大量排水来降低水位，以腾出防洪库容，故此时消落带出露面积最大，但同时雨水和坡面径流的冲刷能力强；地形方面。消落带有一定的坡度，使得雨水和坡面径流的流速加快，侵蚀能力进一步加强；土壤方面，水库波浪和库区水位的频繁升降，使得土壤反复干湿交替，结构被破坏，更易被侵蚀，同时使消落带上植被无法生存，植被覆盖率降低，保持水土的能力变差。

水土流失的治理可以从生物措施、工程措施、管理措施等方面考虑。
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六、河流冲淤

【黄河调水调沙】

黄河虽然泥沙最多，但并非全河皆多、全线皆多。其上游水体较清，中游由于黄土高原的洪水冲刷，导致泥沙俱下、水体浑浊；而下游容易淤积，造成河床抬高。每年的六月底七月初是黄河小浪底水库调水调沙的时间，也是水库泄洪腾库容的时候。

利用黄河上的水库对水和沙进行调节，通过水流的冲击，将水库里的泥沙和河床上的淤沙适时送入大海，从而减少库区和河床的淤积，增大主槽的行洪能力，力求以最少的水量输送最多的泥沙，从而减轻下游河道淤积，甚至达到冲刷的效果，使黄河下游河床不再抬高。

调水调沙的主要手段是通过水库的大量泄水，以较大的流量集中下泄，形成人造洪峰，加大对下游河床的冲刷能力。

例题6.历史上，黄河输沙量居世界大河之冠。近几十年来，我国重点开展黄土高原水土流失综合治理，并在黄河上修建水库，使下游年均来沙量大幅减少。治理前后黄河下游来沙量的变化充分反映了“山水林田湖是一个生命共同体”。据此完成下题。

1[image: image1.png]


．在黄土高原治理中植树种草的主要目的是

① 固定表土   ② 减少径流 ③ 沉积泥沙   ④ 降低风速

A．①②      B．②③  C．③④      D．①④

2．修建水库不仅可以拦截泥沙，还可以放水冲沙，以减少下游河床淤积。冲沙效果最佳的水库放水方式是

A．洪水期持续放水     B．枯水期持续放水

C．洪水期集中放水     D．枯水期集中放水

3．“山水林田湖是一个生命共同体”蕴涵的地理原理主要是

A．水循环与水平衡原理   B．陆地水体相互转化原理

C．地理环境整体性原理   D．地理环境地域分异原理

【答案】1. A    2.D   3.C

【解析】

1.从材料信息中可以得出，对黄土高原重点是开展黄土高原水土流失综合治理，结合所学知识，黄土高原主要生态问题也是水土流失，所以其植树种草应和治理水土流失有关系，选项中的关键字——主要目的，只有固定表土，减少径流最符合减少“水土流失”；虽然植树种草可以降低风速、调节径流的同时也可以沉积泥沙，但不是主要目的，而沉积泥沙在黄土高原区应主要是是“打坝淤地”。故本题正确选A。

2.根据常识和所学知识可知，将水库下游河床淤积的泥沙冲走需要河水具有较大的侵蚀和搬运能力，这样河流的流量和流速需要达到一定程度才能完成，因冲沙则需要较大的水量，而集中放水则可以通过水库的大量泄水，以较大的流量集中下泄，形成人造洪峰，加大对下游河床的冲刷能力。持续放水则需要的时间长，单位时间的排水量也不会过大，再加上洪水期水量大，枯水期时持续放水会影响水的使用，因此效果不明显也不推荐，AB排除。河流在洪水期因为其水量较大，侵蚀搬运能力强，所以不需水库放水也可完成河床清淤，C不符合；而河流在枯水期流量和流速较小，侵蚀搬运能力弱，此时水库中蓄积的水量集中放水，可以加大对下游河床的冲刷，效果最佳，故本题正确选D。

3.本题考查地理环境整体性的含义。“山水林田湖是一个生命共同体”则体现了地理要素之间是相互联系、相互影响的有机整体，体现了地理环境整体性原理，故本题选C。
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例题7.黄河是世界罕有的多沙河流。黄河调水调沙是根据水库蓄水情况，充分利用自然的力量，通过精确调度小浪底水库的水量进行冲沙减淤，辅以人工扰动措施，调整其河道淤积形态，加大排沙量，即利用进入下游河道水流的挟沙能力，在悬河主槽淤积最为严重的河段实施河床泥沙扰动，扩大主槽过洪能力。下图为黄河流域局部图及某次调水扰沙工程景观图。据此完成1-3题。

(1）小浪底放水排沙为每年的6月下旬或7月上旬，但每年时间并不固定，请分析原因。(6分)

（2）说明人工扰沙工程选取图示河段的原因。(6分)

（3）河流泥沙有害有利，请提出将黄河泥沙化害为利的具体措施。(4分)

【答案】
（1）我国北方七、八月份雨季来临之前，水库需要腾出一定的库容做好防洪准备（2分）；清淤河道，增大洪水通过能力（2分）。夏季风的强弱影响我国雨带由南至北移动的快慢，雨带至黄河流域有早有晚，调水调沙的时间相应调整（2分）。

（2）河道弯曲，水流不畅(2分);地势低平，流速减缓(2分)；距离小浪底水库远，沿途下渗、蒸发、取用水，导致该河段流量小泥沙易沉积(2分)。

（3）黄河泥沙可以固堤防汛；做建筑材料；进行土地的修复改良，即矿坑回填、盐碱地淤沙改造；河口造陆和湿地生态系统维护。(答对其中两点即可得4分)

例题8.(2019·课标全国Ⅲ)阅读图文资料，完成下列要求。
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某河发源于美国内陆高山，河流上游河段受季节性融雪和大气降水补给。7月后主要受降水补给，降水多为暴雨。该河段流量和含沙量年内变化大，但河面宽度变化不明显。下图示意该河段典型河流断面不同时间的水体形态。

（1）对该河段河面宽度变化不明显的现象做出合理解释。（6分）


（2）指出4～6月该断面河水深度的变化特征，并说明原因。（8分）


（3）分析8月该河段河底淤积的原因。（8分）

【答案】

（1）（地壳抬升，）河流下切（未摆动）；（3分）单一岩性（岩性相近）河岸，河岸直立。（3分）

（2）变化特征：深度增加。（2分）

原因：融雪补给为主，流量持续增长，水位上升；（3分）融雪补给为主，含沙量低，流速持续加快，侵蚀河床。（3分）

（3）降水补给（坡面侵蚀强，）河水含沙量高；（4分）径流量与流速变率大，流速降低时泥沙快速淤积。（4分）

七.腾库容
大坝是用来拦截水流的，水库是蓄水的。一般兴建大坝大多会在大坝以上的水域形成水库，但水库不一定非得有大坝。

大坝就像门，水库是房间。

大坝的作用：拦截洪峰，发电，调节蓄水量，调节水位适应航船上下游等。

水库的作用：蓄水，灌溉，养殖，旅游，调节气候，供给生产生活用水等。

一般水库都是在雨季刚要结束时应开始蓄水，此时正值丰水期后期，水量较大，同时含沙量较小，适合蓄水。

而在汛期前开始排水，保证水库防洪功能的完成。

比如我国东西沿海地区的水库9月份前后开始蓄水，4月份左右开始排水。再比如每年4、 5月，三峡水库开始放水，在涨水前逐渐使三峡水位放至145米的汛期水位，长江上游的雨水，冰川融化的水等等要多一些，长江每年7 8 9月为洪水期，这个时间过后每年的9月底左右开始蓄水，逐渐使三峡水位蓄至175米的非汛期水位，再根据三峡大坝以下的情况调节水位。现在每年基本如此。

例题9.图2为南非某省重大水库的蓄水量占总库客比重的变化曲线图，图3为南非区域图。
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1．图2所示的水库，可能位于图3中的

A．甲省  B．乙省    C．丙省     D．丁省

2. 2014年以来，该省多处水库出现与图2所示蓄水量相似的变化趋势，最有可能的原因是

A．气候异常，降水减少     B．蒸发加强，水分大量丧失

C．经济发展，淡水需求增多   D．管理混乱，淡水浪费严重

【答案】DA   

【解析】 4、简单的理解蓄水期是指水库中的水只进不出，让水越积越多的一个过程。从图中可以看出在不同年份的蓄水量占总库容比重均是1月低，7月多。在相同年中不同月份的总库容量的值应该变化不大，所以一年中各月水库的总库容量的变化可以忽略不计，可认为是相同的。这样通过每年中的数值变化，可以得出每年都是1月蓄水量大，7月蓄水量小；而水库应该是汛期前开始排水，汛期流量和泥沙最大时也应是排水，在枯水期时开始蓄水（主要为清水），这样既可发挥效益又可大大减少水库淤积量。而南非又没有冰川和季节性积雪（极端天气除外），所以汛期的水来源应以降水为主，1月在当地应为夏季，7月在当季对应冬季，进而推测出该水库所在的区域应为地中海气候区（夏季炎热干燥降水少，冬季温和多雨，降水多），四地中只有丁省为地中海气候。

5、从图中可以看出2014后以不蓄水量占总库容的比重虽然是1月多，7月少，但比重值却呈波动下降趋势，根据前一题的分析可以判断出应是降水减少，导致蓄水量少所致。多处水库同时出现这种现象，应该是该省整个区域内降水都减少所致；如果是因为蒸发加剧，水分大量丧失的话，那在丰水期的时候蓄水量是可以增加的（应对洪峰的压力减轻），枯水期时由于总水量少，蓄水量少所占的比重也应有所下降，1、7月曲线的峰、谷值差距应减小；淡水需求增多，可能会导致蓄水期时蓄存更多的水以备所需；浪费现象第一与水库蓄水的关系不大，第二如果真的因为浪费导致缺水的话，那么也会致使水库会在蓄水期时蓄存更多的水满足需求。所以只有气候异常，降水大幅度减少才会导致该省多处水库出现与图2所示蓄水量相似的变化趋势。

例题9.[2019·郑州调研]三峡水库采用“冬蓄夏排”的水位调度方式来满足发电、防洪、排淤和航运的需要。如图为“三峡水库防洪库容示意图”。
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1.三峡水库腾库容期间，云南(　　)

A． 每天旗杆杆影转动角度增大B．教学楼正午楼影渐长

B． 共享雨伞使用频率降低    D．冬装校服穿着人数增多

1． 三峡水库库容为380亿立方米时(　　)

A． 下游抗洪任务艰巨  B．船只通过三峡大坝花费时间短

B． 入海口处水体盐度偏低 D．宜昌至重庆段航运能力强

2． 受库区水位周期性变动的影响(　　)

A． 库区内地质灾害减少    B．入海年径流总量基本不变
C．库区周围气候变化显著 D．库岸稳定性增强
【答案】1.A　2.D　3.B

【解析】第1题，长江流域在6月进入主汛期，故应在此之前腾出库容，一般应为4、5月，此时，太阳直射点继续向北移动，北半球各地昼长继续增长，降水量逐渐增多，雨季即将到来，则曲靖一中每天旗杆杆影转动角度增大，教学楼正午楼影渐短，共享雨伞使用频率增加，冬装校服穿着人数减少，选A。

第2题，三峡水库库容为380亿立方米时即进入汛期且水量较大时，此时，中游抗洪任务艰巨，A错；因此时大坝内外水情严峻，为保证安全，船只通过三峡大坝花费时间较长，B错；入海口虽然流量大但因蒸发量较大，盐度并不太低，C错；宜昌至重庆段流速快、水量大，航运能力强，选D。

第3题，受库区水位周期性变动的影响，库区内地质灾害可能会增加，A错；虽然水位变化但径流终将入海，故入海年径流总量基本不变，B对；库区周围气候会有一定变化但不会太显著，C错；库岸稳定性减弱，D错。
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例题10.下图是水利枢纽工程是建国初期建造的三门峡工程, 位于小浪底工程的上游。 由于技术失误，三门峡工程没有泄洪排沙功效。
1.三门峡水利工程修建对下列哪条河段泥沙淤积、洪水泛滥的危害很大（    ）
A.  黄河中游      B.  黄河下游
C.  陕西渭河      D.  山西汾河
2．渭河流域严重洪灾的矛头直指三门峡水电站的原因是三门峡水库（    ）
①修建后导致渭河部分河段成为悬河  ②淤塞严重，防洪能力减弱
③蓄水水位过高 ，加重了上游泥沙淤积  ④调度失误，没能发挥较好的防洪作用
A．①②     B．①③ C．②③    D．②④

【答案】1.C　2.C

【解析】

1.题考查水库修建对上游河流的影响。水库的修建会导致上游河流速度变缓，泥沙淤积变重，河槽泄洪能力下降，会造成上游河段洪水泛滥。故答案为C。
2.题上游河段淤积变重，河槽升高，可能形成地上河，水库的防洪作用主要体现在下游河段。故答案为C。
八、河口附近建水闸

此类题的共同特点都是所在区域地势较低，河流入海，受海水顶托，河口附近水质会变咸，为了提供可用淡水资源，建坝建闸来阻挡海水顶托，提供淡水，当然河口附近建闸还会对河口泥沙沉积有影响，下面我们就详细分析一下。

一、地势低平区河口建闸，阻咸和蓄淡作用显著

例题10.（2011新课标全国卷文综，36）某岛国人口约500万（2009年），经济发达，淡水资源严重不足。该国国土面积约640 平方千米，其中生态面积约500 平方千米，地形单调，中间阶段不足15米。岛上河流最长不足16千米。图a示意该国全岛信其附近地区，图b为对应的气候资料。
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（1） 简述该国气候特征，并分析该国淡水资源严重不足的主要原因。

（2） 图c为图a中M水坝的景观。水坝能阻挡海水涌入，并通过其闸门调控河流入海流量。说明建坝前后坝内水域水的咸淡变化及其原因。

（3）除建坝外，请你在为该国再提出一种解决淡水资源短缺的办法，并说明理由。

【答案】

（1）气候特征：终年高温多雨。主要原因：国土面积小，地势低平，四周环海，陆地上储存淡水（地表水、地下水）的条件差（河流短小）；人口密度大，经济发达，生活、生产对淡水需求量大。
（2）水坝修建以前，水偏咸。原因：河流水流平缓，海潮（顶托作用）使河水和海水相混。水坝修建以后，水逐渐变淡（改善）。原因：拦蓄淡水，阻止海水倒灌；通过闸门调控蓄水和排水，逐渐使偏咸的水换成淡水。
（3）①从邻国（马来西亚）购买淡水，邻国（马来西亚）面积较大，高温多雨，有较多淡水，两国之间的海峡狭窄，输送淡水成本低。②海水淡化。该国经济比较发达，四周环海，可选适当地点，建海水淡化厂，生产淡水。③废水（污水）回收利用。该国经济发达，人口密度大，生活、生产废水（污水）产生量大。（提出以上三种办法之一或其它办法合理即可）

二、河口附近建闸使河流泥沙沉积减少

河口附近建闸后，关闭水闸的时间为河口枯水期时段，因为枯水期河流水量较少，海潮的顶托作用明显，会把河口沉积的泥沙带到河道沉积。而此时关闭水闸，切断潮流，会减轻潮流带来的泥沙淤积，使水闸以上河段泥沙沉积减少。注意这里的河段不是水闸以上的全部河段，指河口附近的地势低平的河段。

例题11.（2017山东济宁一模）下图为英国泰晤士河河口区域示意图及伦敦气候资料统计图。泰晤士河河口水闸泄洪孔关闭时时间夏季多于冬季。读图，完成9～11题。
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1．伦敦地区夏季降水量与冬季存在差异的原因是

A.地处背风坡  B.西风偏弱C.副热带高气压带控制     D.寒流流经

2.水闸的主要功能是A．拦水发电 B．储存淡水C．供旅游活动D．防海水入侵

3.泰晤士河水闸关闭时，会促使水闸以上至伦敦河段

A. 泥沙沉积量减少B. 泥沙沉积量增加C. 河流水质下降D. 河流含沙量增加

【答案】1.B2.D3.A

【解析】

1.伦敦终年受西风带控制，冬季南北温差大导致压差大，冬季西风势力较夏季西风势力强，冬季从大西洋上刮来的水汽多，降水多，冬季降水量多于夏季，反之，夏季南北温差小，压差小，风力小，降水较冬季少，选B。

2. 河口水闸一般是为防海水入侵，结合夏季降水量小于冬季，可判断水闸关闭时间夏季多于冬季的原因是夏季河水下泄量少于冬季，则夏季时海水更容易入侵，选D。

3．因水闸主要功能是防海水入侵，若关闭水闸，会减少海水对河流的顶托作用，则不利于河流泥沙的沉积，即该段河流泥沙沉积量会减少，故A正确。注意该段河流水质受海水入侵影响，关闭水闸，海水难以入侵，则河流水质较好，选A。



